
Result-Menü

�Logik
Anzeigen
Prüfen
Abbruch
OK

(Modul-Editor)
legt logische Verknüpfungen der Ergebnisse fest

testet Modul
Abbruch der Aktion
Abspeichern

legt Anzeige der Ergebnisse im Videobild fest

Modul-Menü

✓

Pattern-Menü

�Fenster
Referenz

Lernen

�Tol. Y
Prüfen
Abbruch
OK

Fenster-
Menü(Modul-Editor)

bestimmt Verwendung als Referenz

testet Modul
Abbruch der Aktion
Abspeichern

�Position
�Größe

Fest
Abbruch
OK

positioniert Fenster
ändert Fenstergröße
fixiert Fenster im Bild

lernt Struktur ein

Modul-Menü

�Muster

�Tol. X

Muster-
Menü

�M-Fenst.

Grob
Mittel
Fein
Extra

Abbruch
OK

Muster-Fenster-
Menü
�Position

�Größe
Abbruch
OK

positioniert M-Fenster
ändert M-Fenstergröße
Abbruch

Abbruch
Abspeichern

Abspeichern

stellt
Feinheit
der
Struktursuche ein

stellt X-Sollkante/Toleranzen ein
stellt Y-Sollkante/Toleranzen ein

�Schwelle
definiert
Übereinstimmung

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Length-Menü

�Fenster
Lernen

�Toleranz
Prüfen
Abbruch
OK

Fenster-
Menü(Modul-Editor)

lernt Soll-Länge ein

testet Modul
Abbruch der Aktion
Abspeichern

�Position
�Größe

Richtung
Fest
Abbruch

positioniert Fenster
ändert Fenstergröße
dreht Fenster

OK

fixiert Fenster im Bild
stellt Soll-Länge/Toleranzen ein

Modul-Menü

✓

Edge-Menü

�Fenster
Referenz
Lernen

�Toleranz
Prüfen
Abbruch
OK

Fenster-
Menü(Modul-Editor)

bestimmt Verwendung als Referenz
lernt Kante ein

testet Modul
Abbruch der Aktion
Abspeichern

�Position
�Größe

Richtung
Fest
Abbruch

positioniert Fenster
ändert Fenstergröße
dreht Fenster

OK

fixiert Fenster im Bildstellt Kantenposition/Toleranzen ein

Modul-Menü

✓

✓

Circle-Menü

�Fenster
Innen
Lernen

�Tol.Dur.

Prüfen
Abbruch
OK

Fenster-
Menü(Modul-Editor)

bestimmt Antastmodus
lernt Solldurchmesser/-exzentrizität ein

stellt Sollexzentrizität/Toleranzen ein

Abbruch der Aktion
Abspeichern

�Position
�Größe

Richtung
Fest
Abbruch

positioniert Fenster
ändert Fenstergröße
dreht Fenster

OK

fixiert Fenster im Bildstellt Solldurchmesser/Toleranzen ein

Modul-Menü

�Tol.Exz.
testet Modul

✓

✓

Angle-Menü

�Fenster
Y-Achse
Lernen

�Toleranz
Prüfen
Abbruch
OK

Fenster-
Menü(Modul-Editor)

bestimmt Referenzachse (X oder Y)
lernt Sollwinkel ein

testet Modul
Abbruch der Aktion
Abspeichern

�Position
�Größe

Richtung
Fest
Abbruch

positioniert Fenster
ändert Fenstergröße
dreht Fenster

OK

fixiert Fenster im Bildstellt Sollwinkel/Toleranzen ein

Modul-Menü

✓

✓

Area-Menü

�Fenster
Relativ

Lernen
�Toleranz

Prüfen
Abbruch
OK

Fenster-
Menü(Modul-Editor)

aktiviert Helligkeitsnachführung
stellt Grauwertintervall ein

stellt Sollanteil/Toleranzen ein

Abbruch der Aktion

Abspeichern

�Position
�Größe

Kreis
Fest
Abbruch

positioniert Fenster

ändert Fenstergröße
ändert Fenster in Kreis

OK

fixiert Fenster im Bildermittelt Sollanteil im Grauwertintervall

Modul-Menü

�Schwelle

testet Modul

✓

✓

✓

Light-Menü

�Fenster
Referenz
Lernen

�Toleranz
Prüfen
Abbruch
OK

Fenster-
Menü(Modul-Editor)

speichert Helligkeitsoffset
lernt Sollhelligkeit ein

testet Modul
Abbruch der Aktion

Abspeichern

�Position
�Größe

Kreis
Fest
Abbruch

positioniert Fenster

ändert Fenstergröße
ändert Fenster in Kreis

OK

fixiert Fenster im Bildstellt Sollhelligkeit/Toleranzen ein

Modul-Menü

✓

✓

✓

Picture-Menü

Livebild
Blitzen

�Blende
Anzeigen
Auslösen
Prüfen
Abbruch
OK

Livebild zur Einstellung

Modul-Menü

(Modul-Editor)

schaltet Blitzen ein/aus
stellt Helligkeit ein (bei Blitz aus)

schaltet Trigger ein/aus
testet Modul

Abbruch der Aktion
Abspeichern

wählt Speicherbild- oder Livebild-Modus

✓

✓

✓

Optionen-Menü

Programm-Menü

� Ausführ.
� Bearbei.
� Sichern
� Klonen
� Neu
� Löschen
� Statist.
� Optionen
� Info

Programm-
Auswahlliste

Ausführungsmodus
Bearbeitungsmodus / Modul-Menü
sichert Programme und Konfiguration nichtflüchtig
dupliziert Programm
erstellt neues Programm
löscht Programm
zeigt/löscht Statistik

Programminformation

Programm-
Menü

Modul-
Menü

Picture-Menü
(Modul-Editor)

Area-Menü-
(Modul-Editor)

Angle-Menü
(Modul-Editor)

Circle-Menü
(Modul-Editor)

Edge-Menü
(Modul-Editor)

Length-Menü
(Modul-Editor)

Pattern-Menü
(Modul-Editor)

Result-Menü
(Modul-Editor)

Optionen-
Menü

Fenster-Menü
(Fenster-Editor)

Allgemeine Funktionen für Programme

Ausführungsmodus

M-Fenster-Menü
(M-Fenster-Editor)

Muster-Menü
(Mustererkennung)

Bearbeitungsmodus

Light-Menü
(Modul-Editor)

CAMAT-Menüstruktur
Stand 11.3.99

Copyright Vision & Control GmbH, Fiber Vision GmbH

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

1

A

B

C

Modul-Menü

� Bearbei.
� Hinzufü.
� Ausschn.
� Kopieren
� Einfügen
� Löschen
� Aktual.

Abbruch
OK

Modul-
Auswahlliste

ändert Modul in Programm

fügt neuen Modul aus Liste ein
schneidet Modul aus Programm aus
kopiert Modul aus Programm
fügt kopierten/ausgeschnittenen Modul ein
löscht Modul aus Programm
testet Modul mit aktuellen Einstellungen

Bestätigung der Aktion
Abbruch der Aktion

Programm-Menü

Modul-
Editor-Menüs

Picture

Area
Angle
Circle
Edge
Length
Pattern
Result

Light

Optionen-

Blitz
�Blende

Justage

�Fenster
Einheit

�Wert
Kalib.

�Sprache
Abbruch

schaltet Blitzen ein/aus

Bestätigung der Aktion
Abbruch der Aktion

Programm-Menü

Fenster-
MenüMenü

OK

stellt Helligkeit ein (bei Blitz aus)
Livebild zur Einstellung
stellt Maßeinheit ein

stellt Maß des Kalibrierkörpers ein

ermittelt Kalibrierfaktor
stellt Sprache ein

�Position
�Größe

Richtung
Abbruch
OK

positioniert Fenster

ändert Fenstergröße
ändert Fenster-Richtung

✓
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Programm

Bildaufnahme
Picture-Modul

Ergebnis
Result-Modul

Sprache der Benutzeroberfläche

Kalibrierfaktor Einmaleinstellung
gültig für

alle Programme

Programm

Optionen-Menü

Edge-Modul

Area-Modul
Grauwertanteils

Length-Modul

Circle-Modul

Light-Modul

Winkelprüfung
Angle-Modul

Kantensuche

Kreisprüfung

Längenprüfung

Prüfung des

Grauwertprüfung

Pattern-Modul
Struktursuche

X- ODER Y-Lageoffset

X- UND Y-Lageoffset

Helligkeitsoffset

Positionsnachführung

Positionsnachführung

Positionsnachführung

Positionsnachführung

Positionsnachführung

Positionsnachführung

Positionsnachführung

Helligkeitsnachführung

Module sind in
sinnvoller Reihenfolge

Legende

Pattern-Modul
Struktursuche X- UND Y-LageoffsetPositionsnachführung

Im Modul aktivierbare Option,
speichert Offset für nachfolgende Module

Im Modul aktivierbare Option,
benutzt Offset vorhergehender Module

Funktion / Name
des Moduls

anzuordnen.
Optionen sind zu

aktivieren/deaktivieren.

Light-Modul
Grauwertprüfung Helligkeitsoffset aktiv

Helligkeitsnachführung

Area-Modul
Grauwertanteils
Prüfung des

Option aktiviert

Option aktiviert

Positionsnachführung

Option aktiviert

Edge-Modul
Kantensuche X- ODER Y-Lageoffset

Modul
nachzuführendes

Option aktiviert

Positionsnachführung

Option aktiviert

Pattern-Modul
Struktursuche X- UND Y-Lageoffset

Modul
nachzuführendes

Positionsnachführung

Option aktiviert

X-Lageoffset aktiv

Modul
nachzuführender

Edge-Modul 1
Kantensuche

Y-Lageoffset aktiv

Edge-Modul 2
Kantensuche

Helligkeitsnachführung

Positionsnachführung (eine Richtung)

Positionsnachführung (zwei Richtungen)

Variante A

Variante B

CAMAT-Programmstruktur

Copyright Vision&Control GmbH, Fiber Vision GmbH
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